
Dane techniczne i wymiary

RevoLine SunTop

Rozmiar L

Tabela wymiarów

Rozmiar A B

w mm w mm

L40 529,4 512,4
L60 589,4 572,4
L80 589,4 572,4

Dane techniczne:

SunTop

Rozmiar Maksymalny Moc OÊ-∅ Pr´dkoÊç maksymalny iloÊç Napí cie Nat́ ˝enie Moc Rodzaj Klasa Przetes- Znak Ozna- 
moment pociàgowa x GruboÊç obrotowa obszar wymag- w woltach pràdu w Watt nap´du praca ochronna towano iVDE czenie
obrotowy na osi Êcianki obrotów wy∏àcznika anego amperach krótkotrwa∏a IP VDE-EMV CE

minut́  min.–1 kraƒcowego miejsca KB w min.
w obrotach osi po bokach

w Nm N w mm w mm przy 50 Hz

L40 40 1260 63x1,5 14 40 14 230~ 1,20 270 4 44 x

L60 60 1890 63x1,5 14 40 14 230~ 1,90 420 4 44 x

L80 80 2520 63x1,5 14 40 14 230~ 2,20 490 4 44 x
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Tabela mocy pociàgowej do SunTop 

Rozmiar L

Markizy i rolety

Markizy z wysuwanym ramieniem Zewn´trzne markizy z ramieniem  

i pionowe z materia∏em przegubowym o maks. iloÊci ramion 

Cí ˝ar wysuwanego drà˝ka w markizach

500 g/m.bie˝. przy wysokoÊci 3 m

Rozmiar Moment l wa˘u Si∏a jednocz´Ê- Dwucz´Ê- Trzycz´Ê- 20 kg 25 kg 30 kg
obrotowy pociàgowa ciowe 3 m ciowe 6 m ciowe 9 m na ramí na ramí na ramí

na osi
[Nm] [mm] [kg]

SunTop L40 40
78 26 4 2 2
85 24 4 2 2

SunTop L60 60
78 51 6 4 4
85 47 4 4 4

SunTop L80 80
78 77 6 6 4
85 71 6 6 4

Nap´dy do markizorolet, zacienienia w ogrodach zimowych, przeciwciàgi itp. nale˝y ustaliç indywidualnie do ka˝dej instalacji.

Legenda 2

> Zalecany nap´d + 
IloÊç ramion przegubowych
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